Technische Daten

Benzin-Z-Antriebsmotoren

Motor : 451 451 6.2 6.2L 8.2 L MAG 8.2 MAG HO®
Zylinder Nr. Vé V6 V8 V8 V8 V8
Hubraum (U) 4.5 4.5 6.2 6.2 8.2 8.2
PS /kW! 200/147,1 250/183,9 300/220,7 350/257,4 380/279,5 430/316,3
Z'i!ejhxz?%bei vollem Gas U/ 4L4-48 48-52 50-54 50-54 44-48 46-50
Gewicht 2(kg) 343 343 391 391 449 509
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Geschlossene Kiihlung O bei Alpha-Antrieben - @ bei Bravo-Antrieben (@] o
Seewasserkiihlung [ [ ] [ ] [ [ ] [ ]
Emissionsplaketten
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Benzin-Innenbordmotoren TowSports
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8.2 L Horizon

Zylinder Nr. V8 V8 V8 V8 V8 V8
=ubraum (U) 6.2 6.2 8.2 8.2 6.2 6.2
PS /kW 300/220,7 350/257,4 375/275,8 425/312,6 320/235,4 370/272,1
U/MIN 50-54 50-54 42-46 44-48 50-54 50-54
Gewicht 2(kg) 483 483 526 526 432 432
Dis* (] [ ] (] ® o, O
Mit Katalysator (ECT) e} o ) ) @) ()
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* DTs: Digital Throttle Shift. ?8.2 MAG HO ohne Emissionskontrolle sind nur mit DTS erhéltlich.
In metrischen Einheiten ausgedriickt. “ Nur fiir ECT-Version.

“ Gewicht bezieht sich auf die Montage des leichteren Getriebes.

@®: Standard O: Optional — : Nicht verfiighar
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