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Unverwüstliche Verbundwelle
Unsere hocheff ektiven Verbundwellen sind 
stärker als Stahl, praktisch unzerstörbar und 
biegen sich beim Aufprall, bevor sie wieder ihre 
ursprüngliche Form annehmen. Sie knicken, 
brechen, rosten oder korrodieren nicht.

Ein Elektromotor von Yamaha ist die bequemste und umweltfreundlichste Art, ein 
kleines Boot anzutreiben – und Du wirst überrascht sein, wie leistungsstark er ist.

Dank einer einstellbaren Halterung lassen sich die benutzerfreundlichen, leisen und 
kompakten 12-V-Motoren mühelos an kleinen Booten montieren. So kannst Du einfach 
rausgehen, einschalten und Spaß haben. Mit der bequem drehbaren Ruderpinne mit 
ergonomisch geformtem Griff  lassen sie sich einfach steuern.

Der Antrieb ist äußerst robust, da er neben einem Permanentmagnet-Motor, einem 
stabilen Gehäuse und Schutzbeschichtungen über eine Antriebswelle aus einem 
Spezialverbundwerkstoff  verfügt, die sich bei normaler Nutzung weder verbiegt noch 
bricht oder korrodiert. Ein spezieller Hochleistungspropeller sorgt für maximalen Schub, 
verfängt sich dabei jedoch nicht in Wasserpfl anzen oder Unrat im Wasser.

Ein wirklich robuster kleiner Partner
So wie ihre fast unzerstörbaren Antriebswellen 
aus Verbundwerkstoff  sind die M12- und 
M18-Außenbordmotoren in jeder anderen 
Hinsicht ebenfalls äußerst robust – vom 
leistungsstarken 12-V-Permanentmagnet-Motor 
über den strapazierfähigen, krautabweisenden 
Hochleistungspropeller bis zum stabilen Gehäuse. 
Sie begleiten dich, wohin Du auch fährst. Ohne 
Drama.

Hochleistungspropeller
Liefert zusätzliche Leistung und das spezielle 
Design verhindert, dass sich Unterwasserpfl anzen 
im Propeller verfangen.

Ruhig, kühl, leise und leistungsstark
Die extragroßen Wicklungen und Kommutatoren 
leiten die Wärme ab, was einen kühleren Betrieb 
mit längerer Akkulaufzeit und einer höheren 
Motorlebensdauer ermöglicht, während das 
einzigartige Lagersystem die Reibung reduziert, 
um Fische nicht durch Geräusche zu vertreiben. 
Dank des geringen Geräuschpegels kannst Du 
dich unbemerkt nähern.



Technische Daten

M32 M26 M20 MS20 MX18 M18 M12
Befestigungsmethode Einhandbedienung Einhandbedienung Einhandbedienung Hebelarretierung Hebelschloss Hebelschloss Hebelschloss

Steuerung Pinne heben/ausfahren Pinne heben/ausfahren Pinne heben/ausfahren Teleskop-Pinne Teleskop-Pinne Teleskop-Pinne Teleskop-Pinne

Max. Schub (kg) 31,8 25 20,4 20,4 18,2 18,2 13,6

Spannung Volt 24 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Geschwindigkeitsstufen (VOR/RÜCK) Variabel Variabel
5 Stufen vorw. / 3 Stufen 
rückw.

Variabel Variabel
5 Stufen vorw. / 3 Stufen 
rückw.

5 Stufen vorw. / 3 Stufen 
rückw.

Digital Maximizer Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein

Schaftlänge 1.067 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Akkuanzeige Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein

Max. Stromaufnahme (Amp.) 42 50 42 42 42 42 30

Geeignet für Süßwasser Süßwasser Süßwasser Salzwasser Süßwasser Süßwasser Süßwasser

Einige der gezeigten Merkmale gelten möglicherweise nicht für alle Motoren. Bitte informiere dich bei deinem Yamaha Marinepartner.



Yamaha Motor Deutschland GmbH

Postfach 210653 
D-41432 Neuss 

Tel. 02131/2013-0 
info@yamaha-motor.de

 Haftungsausschluss 
 Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Die abgebildeten Fotos zeigen möglicherweise Boote, die von Profi s gefahren werden. Keines dieser 

Bilder stellt eine Empfehlung oder Anleitung zu sicherer Fahrweise oder Handhabung der Fahrzeuge dar. Beachten Sie am 
und auf dem Wasser stets die lokalen und gesetzlichen Bestimmungen. Tragen Sie auf Bootsfahrten stets eine empfohlene 

Rettungsweste und Schutzkleidung.
YAM ist eine eingetragene Handelsmarke von Yamaha Motor Europe NV 

Partner
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Yamaha Motor Europe N.V.

Niederlassung Deutschland,
Geschäftsbereich Motorisierte Produkte

Hansemannstraße 12, 41468 Neuss

Tel: 02131/2013-0
info@yamaha-motor.de




